UPUTSTVO ZA RAD I MONTAŽU VELIKIH ELEKTRIČNIH GREJNIH PLOČA
VAŽNA UPOZORENJA!
1.  PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA PLOČE, PLOČU UKLJUČITI NA MAKSIMALNU SNAGU OKO 10 DO 15 MINUTA BEZ SUDA, KAKO BI SE IZVRŠILO POTPUNO PEČENJE TERMO OTPORNE BOJE, ČIME ĆE VEK BOJE BITI ZNATNO DUŽI.
2. U  TOKU  DALJE  EKSPLOATACIJE  NE  PREPORUČUJE  SE  UKLJUČIVANJE ELEKTRIČNE GREJNE PLOČE BEZ PRETHODNO POSTAVLJENOG SUDA ZA PRIPREMANJE HRANE NA NJU (LONAC SA HRANOM, TIGANJ, ITD.)
3.  PO  ZAVRŠENOM PRIPREMANJU HRANE GREJNU PLOČU OBAVEZNO ISKLJUČITI
Velike električne grejne ploče koriste se kod profesionalnih električnih šporeta na kojima se vrši pripremanje većih količina hrane, u kuhinjama hotela, motela, obdaništa, bolnica, itd.

Ploče se montiraju na prethodno pripremljenu metalnu konstrukciju električnog šporeta sa odgovarajućim otvorim za smeštaj električne grejne ploče i pdesivim osloncima.

Oslanjanje grejnih ploča vrši se na to predvi enim osloncima ploče i to: kod ploče 300 x 300 bez prstena (31 00 01.10) i (31 00 01.20) preko četiri vijka oslonca, koji su postavljeni na

me usobnom rastojanju 255mm. Kod ploča 300 x 300 sa prstenom (32 00 01.20) i 220 x 220 sa prstenom (22 00 01.20) preko četiri oslonca ploče na poklopcu, a koji su postavljeni na

me usobnom rastojanju 225mm, odnosno 145mm kod ploče 220 x 220. Ploča 400 x 400 (41 00

01.20) oslanja se sa četiri oslonca Ø20mm postavljenih na me usobnom rastojanju 330mm. Kod grejne ploče sa osovinom (31 00 01.20 K) oslonci su: osovina Ø12mm i dva oslonca Ø20mm.

Električne grejne ploče povezuju se za električnu instalaciju posredstvom odgovarajućeg električnog prekidača, odgovarajućih električnih provodnika - kablova, a prema električnoj šemi za povezivanje u prilogu (31 00 01.10, 31 00 01.20, 31 00 01.20K, 32 00 01.20, 22 00 01.20, i

41 00 01.20).

Prekidači sa četiri položaja ( 0-1-2-3) koriste se kod ploče 300 x 300 bez prstena oštre ivice (31

00 01.10), odnosno sedam položaja (0-1-2...6) kod ploče 400 x 400 oštre ivice (41 00 01.20), ploča 300 x 300 sa prstenom (32 00 01.20) i 220 x 220 sa prstenom (22 00 02.20). Kod ploče

300 x 300 oštre ivice (31 00 01.20) sa četiri priključka, ploče 300 x 300 oštre ivice sa osovinom - kiper (31 00 01.20 K) i ploče 400 x 400 oštre ivice (41 00 01.20).

Snage ploče za svaki položaj prekidača date su u prilogu (prema tabeli). Električne grejne ploče sa naponom 230 i 240V su za jednofazno priključenje. Ploče sa naponom 400 i 440V

su za me ufazno priključenje.

Uzemljenje električnih grejnih ploča 300 x 300 sa prstenom (32 00 01.20), 220 x 220 sa

prstenom (22 00 01.20), ploče 300 x 300 oštre ivice (31 00 01.20), ploče 300 x 300 oštre ivice sa osovinom - kiper (31 00 01.20K) i ploče 400 x 400 oštre ivice (41 00 01.20) sa četiri priključka,

a vrši se preko centralnog vijka uvijenog u metalno telo ploče, na kome se nalazi priključak uzemljenja ura en od ner ajućeg čelika sa vijkom i navrtkom za vezu provodnika uzemljenja.

Kod ploča 300 x 300 bez prstena oštre ivice sa tri prilključka (31 00 01.10) uzemljenje se vezuje direktno na centralnom vijku posredstvom odgovarajuće navrtke i podloške M6. Za vezu preporučujemo upotrebu odgovarajućeg “ kabel šuh “ priključka.
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Kod ove ploče, isti, odgovarajući priljučak preporučujemo i za priključenje napona.

